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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ 
ИНДУКТИВНЫЕ

2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ

Определение:
Индуктивный бесконтактный выключатель - электронное устройство, создающее электромагнитное 

поле в зоне чувствительности, реагирующее на приближение к активной поверхности металлических 
предметов и имеющее полупроводниковый коммутационный элемент.

Область применения:
Индуктивные бесконтактные выключатели применяются в автоматизированных системах 

управления технологическими процессами. Благодаря бесконтактному принципу действия и отсутствию 
механических подвижных частей обеспечивают высокоточную и надежную работу оборудования.

Принцип действия индуктивного бесконтактного выключателя основан на изменении параметров 
генератора при внесении в активную зону датчика металлического предмета. Изменение амплитуды 
пропорционально расстоянию до металлического предмета и преобразуется в аналоговый сигнал, который 
поступает на триггер.

Рисунок 1. Схема функциональная индуктивного датчика с комплексной защитой 

Генератор создает переменное магнитное поле
Триггер переключает состояние логического выхода при изменении параметров генератора
Комплексная защита предохраняет датчик от переполюсовки, импульсных помех по напряжению и перегрузки по току. 
Ключевая схема создает выходной сигнал датчика

Объектом воздействия для индуктивных 
выключателей являются детали из металла: 
кулачки, зубья шестеренок и т.д.

При эксплуатации индуктивных бесконтактных 
выключателей необходимо учитывать из какого 
металла выполнен объект воздействия. Для 
корректировки при настройке расстояния 
переключения от предметов изготовленных из разных 
металлов выбирается поправочный коэффициент К 
из таблицы 1.

Материал К
Сталь 40. .......................... 1
Сталь нержавеющая. ....... 0,8
Латунь. ...............................0,5
Алюминий. ....................... 0,45
Медь. ................................0,45

Таблица 1. Зависимость коэффициента К от материала 
металлов.

Стандартный объект воздействия это стальная 
квадратная пластина (сталь 40) толщиной 1 мм

со сторонами, равными диаметру активной 
поверхности. Если произведение 3xSn больше 
диаметра активной поверхности, то пластина 
выбирается со сторонами 3xSn.

S/Sn-отношение площади действительного 
объекта к площади стандартного объекта;

К-поправочный коэффициент умножаемый на 
н о м и н а л ь н о е  р а с с т о я н и е  п р и  р а с ч е т е  
действительного расстояния переключения.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
К

График 1. Зависимость расстояния переключения от площади 
используемого объекта воздействия.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Тйпоразмер М12Х1

Расстояние переключения Sn 2 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код
© Нормально-разомкнутый H01-NO-DC И01797 H01-NO-DC-P И01799 M01-NO-DC-K И01801 M02-NO-DC И01803
© Нормально-замкнутый H01-NC-DC И01798 H01-NC-DC-P И01800 M01-NC-DC-K И01802 M02-NC-DC И01804

Расстояние переключения Sn 5 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код
0 Нормально-разомкнутый M09-NO-DC И01805 H09-NO-DC-P И01807 H09-NO-DC-K И01809 ИЮ-NO-DC И01811
© Нормально-замкнутый I/I09-NC-DC И01806 ИОЭ-NC-DC-P И01808 ИОЭ-NC-DC-K И01810 ИЮ-NC-DC И01812

Напряжение питания 10...ЗОВ

Ток нагрузки 400 мА
Падение напряжения не более 2,1В
Частота переключения ЭООГц/бОО Гц
Пульсация питающего напряжения не более 10%
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть

Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)
Способ монтажа /шш3 невыносной

Схемы подключения
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер М12Х1

48

Расстояние переключения Sn 4 мм Наименование Код Наименование КОД Наименование Код Наименование Код
® Нормально-разомкнутый ИОЗ-NO-DC И01813 ИОЗ-NO-DC-P И01815 ИОЗ-NO-DC-K И01817 H04-NO-DC И01819

Нормально-замкнутый H03-NC-DC И01814 ИОЗ-NC-DC-P И01816 ИОЗ-NC-DC-K И01818 H04-NC-DC И01820

к

Расстояние переключения Sn 8 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код
0 Нормально-разомкнутый H11-NO-DC И01821 ИИ-NO-DC-P И01823 H11-NO-DC-K И01825 H12-NO-DC И01827
® Нормально-замкнутый M11-NC-DC И01822 ИИ-NC-DC-P И01824 H11-NC-DC-K И01826 H12-NC-DC И01828

Напряжение питания 10...30В
Ток нагрузки 400 мА
Падение напряжения не более 2,1 В
Частота переключения еоогц/зоо гц
Пульсация питающего напряжения не более 10%
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP87

Способ подключения кабель разъем клеммная коробка кабель со штуцврсм

Материал корпуса Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)
Способ монтажа

Схемы подключения
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Тйпоразмер М22Х1.5

Расстояние переключения Sn 7 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код
Нормально-разомкнутый H17-N0-DC И01829 H17-N0-DC-P И01831 H17-NO-DC-K И01833 H18-N0-DC И01835

® Нормально-замкнутый H17-NC-DC И01830 H17-NC-DC-P И01832 H17-NC-DC-K И01834 H18-NC-DC И01836

Тйпоразмер М30Х1,5

Расстояние переключения Sn 10 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код
@ Нормально-разомкнутый H25-NO-DC И01837 H25-NO-DC-P И01839 H25-NO-DC-K И01841 M26-NO-DC И01843
® Нормально-замкнутый H25-NC-DC И01838 H25-NC-DC-P И01840 H25-NC-DC-K И01842 H26-NC-DC НО1844

Напряжение питания 10...ЗОВ
Ток нагрузки 400 мА
Падение напряжения не более 2,1 В
Частота переключения 500ГЦ/300 Гц
Пульсация питающего напряжения наболев 10%
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПАб)
Способ монтажа /ш4 невыносной

Схемы подключения



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер М22Х1.5
М22 х 1,5 М22х1,5 М22х1,5

лМ12х1

m2 х 1,5

ГЕ

М01О.5

Расстояние переключения Sn 10 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код
© Нормально-разомкнутый I419-NO-DC И01845 H19-NO-DC-P И01847 I419-NO-DC-K 1401849 I420-NO-DC 1401851
© Нормально-замкнутый H19-NC-DC И01846 I419-NC-DC-P 1401848 I419-NC-DC-K 1401850 I420-NC-DC 1401852

AODC

Типоразмер М30Х1.5

лтох1.&

010.5

Расстояние переключения Sn 15 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код
© Нормально-разомкнутый 1427-NO-DC 1401853 1427-NO-DC-P 1401855 I427-NO-DC-K 1401857 1428-NO-DC 1401859
© Нормально-замкнутый I427-NC-DC 1401854 1427-NC-DC-P 1401856 1427-NC-DC-K 1401858 I428-NC-DC И01860

Напряжение питания 10...30В
Ток нагрузки 400 мА
Падение напряжения не более 2,1В
Частота переключения 250Гц/Ю0 Гц
Пульсация питающего напряжения не более 10%
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть

Индикация переключения
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъем клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)
Способ монтажа

Схемы подключения
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Тйпоразмер М36Х1.5

Расстояние переключения Sn 12 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование КОД
© Нормально-разомкнутый I450-NO-DC И01861 I450-NO-DC-P И01863 I450-NO-DC-K И01865 I451-NO-DC И01867
© Нормально-замкнутый M50-NC-DC И01862 I450-NC-DC-P И01864 I450-NC-DC-K И01866 M51-NC-DC И01868

Типоразмер М36Х1.5

Расстояние переключения Sn 20 мм Наименование КОД Наименование Код Наименование код Наименование Код
© Нормально-разомкнутый I452-NO-DC И01869 I452-NO-DC-P И01871 I452-NO-DC-K И01873 I453-NO-DC 1401875
© Нормально-замкнутый I452-NC-DC И01870 I452-NC-DC-P И01872 I452-NC-DC-K И01874 M53-NC-DC 1401876

Напряжение питания 10...30В
Ток нагрузки 400 мА
Падение напряжения не более 2,1В
Частота переключения 300 Гц/100 Гц
Пульсация питающего напряжения не более 10%
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)
Способ монтажа /шлЩ невыносной / ВЫНОСНОЙ /шлф

Схемы подключения
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер 055

Расстояние переключения Sn 30 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код

© Нормально-разомкнутый I454-NO-DC И01877 H54-NO-DC-P И01879 I454-NO-DC-K И01881
© Нормально-замкнутый M54-NC-DC И01878 H54-NC-DC-P И01880 1454-NC-DC-K И01882

Типоразмер 055

индикация индикация

Расстояние переключения Sn 40 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код

© Нормально-разомкнутый H55-NO-DC И01883 1455-NO-DC-P И01885 L455-NO-DC-K 1401887
© Нормально-замкнутый I455-NC-DC И01884 M55-NC-DC-P 1401886 1455-NC-DC-K 1401888

Напряжение питания 10...30В
Ток нагрузки 400 мА
Падение напряжения не более 2,1В
Частота переключения 200 Гц/100 Гц
Пульсация питающего напряжения не более 10%
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъем клеммная коробка

Материал корпуса полиамид ПА6
невыносной / выносной ,-шшфСпособ монтажа

Схемы подключения
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Тйпоразмер 66X28X20

индикация

активная

4.1
2отв

Расстояние переключения Sn 5 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код

© Нормально-разомкнутый ИЗЗ-NO-DC И01889 ИЗЗ-NO-DC-P И01891 ИЗЗ-NO-DC-K И01893
© Нормально-замкнутый ИЗЗ-NC-DC И01890 ИЗЗ-NC-DC-P И01892 ИЗЗ-NC-DC-K И01894

Типоразмер 84 X 60 X 45

чувствительности

5,
4отв

Регулировка 5,3
чувствительности 4отв чувствительности

Расстояние переключения Sn 8 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код

© Нормально-разомкнутый M35-NO-DC И01895 M35-NO-DC-P И01897 H35-NO-DC-K И01899
© Нормально-замкнутый И35-1ЧС-0С И01896 M35-NC-OC-P И01898 H35-NC-DC-K И01900

Напряжение питания 10... зов
Ток нагрузки 400 мА
Падение напряжения не более 2,1В
Частота переключения 600 Гц/300 Гц
Пульсация питающего напряжения не более 10%
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка

Материал корпуса полистирол, полиамид ПА6
Способ монтажа /шшй невыносной / выносной /шшф

Схемы подключения
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

индикация

66X28X20

активная поверхность и^дикация *

4.1
2отв

4.1
2отв

Расстояние переключения Sn 8 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код

0 Нормально-разомкнутый M34-NO-DC И01901 M34-NO-OC-P И01903 L434-NO-DC-K И01905
© Нормально-замкнутый M34-NC-DC И01902 M34-NC-DC-P И01904 H34-NC-DC-K И01906

Типоразмер 84 X 60 X 45

£5?

/и
нд

ик
ац

ия
£

чувствительности
Регулировка 5,3,

чувствительности 4отв чувствительности

Расстояние переключения Sn 16 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код
© Нормально-разомкнутый ИЗб-NO-DC И01907 ИЗб-NO-DC-P И01909 ИЗб-NO-DC-K И01911
© Нормально-замкнутый ИЗб-NC-DC И01908 ИЗб-NC-DC-P И01910 ИЗб-NC-DC-K И01912

Напряжение питания 10...30В

Ток нагрузки 400 мА

Падение напряжения не более 2,1В

Ж
Частота переключения 600 Гц/300 Гц

Пульсация питающего напряжения не более 10%

Гистерезис не более 10%

Комплексная защита
Индикация переключения есть

Температура окружающей среды -25С...+75С

Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъем клеммная коробка

Материал корпуса полистирол, полиамид ПА6
у-мм|] I 'Способ монтажа выносной

66
88

38

Схемы подключения
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер 60X60X40

Расстояние переключения Sn 0...25 ммНаименование Код Наименование Код Наименование Код

© Нормально-разомкнутый M38-NO-DC И01913 ИЗв-NO-DC-P И01915 H38-NO-DC-K И01917

® Нормально-замкнутый M38-NC-DC И01914 ИЗв-NC-DC-P И01916 ИЗв-NC-DC-K И01918

Расстояние переключения Sn 0...35 ммНаименование Код Наименование Код Наименование Код

© Нормально-разомкнутый M39-NO-DC И01919 H39-NO-DC-P И01921 H39-NO-DC-K И01923
(D Нормально-замкнутый H39-NC-DC И01920 H39-NC-DC-P И01922 H39-NC-DC-K И01924

Расстояние переключения Sn 0...55 ммНаименование Код Наименование Код Наименование Код

© Нормально-разомкнутый H40-NO-DC И01925 H40-NO-DC-P И01927 H40-NO-DC-K И01929
Нормально-замкнутый H40-NC-DC И01926 H40-NC-DC-P И01928 H40-NC-DC-K И01930

Напряжение питания 10...30В
Ток нагрузки 400 мА
Падение напряжения не более 2,1В
Частота переключения 100 Гц
Пульсация питающего напряжения не более 10%
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть

(Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка

Материал корпуса полиамид ПА6
Способ монтажа невыносной / выносной/выносной /шф

Схемы подключения
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По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
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