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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ

Определение:
Индуктивный бесконтактный выключатель - электронное устройство, создающее электромагнитное 

поле в зоне чувствительности, реагирующее на приближение к активной поверхности металлических 
предметов и имеющее полупроводниковый коммутационный элемент.

Область применения:
Индуктивные бесконтактные выключатели применяются в автоматизированных системах 

управления технологическими процессами. Благодаря бесконтактному принципу действия и отсутствию 
механических подвижных частей обеспечивают высокоточную и надежную работу оборудования.

Принцип действия индуктивного бесконтактного выключателя основан на изменении параметров 
генератора при внесении в активную зону датчика металлического предмета. Изменение амплитуды 
пропорционально расстоянию до металлического предмета и преобразуется в аналоговый сигнал, который 
поступает на триггер.

Рисунок 1. Схема функциональная индуктивного датчика с комплексной защитой 

Генератор создает переменное магнитное поле
Триггер переключает состояние логического выхода при изменении параметров генератора
Комплексная защита предохраняет датчик от переполюсовки, импульсных помех по напряжению и перегрузки по току. 
Ключевая схема создает выходной сигнал датчика

Объектом воздействия для индуктивных 
выключателей являются детали из металла: 
кулачки, зубья шестеренок и т.д.

При эксплуатации индуктивных бесконтактных 
выключателей необходимо учитывать из какого 
металла выполнен объект воздействия. Для 
корректировки при настройке расстояния 
переключения от предметов изготовленных из разных 
металлов выбирается поправочный коэффициент К 
из таблицы 1.

Материал К
Сталь 40. .......................... 1
Сталь нержавеющая. ....... 0,8
Латунь. ...............................0,5
Алюминий. ....................... 0,45
Медь. ................................0,45

Таблица 1. Зависимость коэффициента К от материала 
металлов.

Стандартный объект воздействия это стальная 
квадратная пластина (сталь 40) толщиной 1 мм

со сторонами, равными диаметру активной 
поверхности. Если произведение 3xSn больше 
диаметра активной поверхности, то пластина 
выбирается со сторонами 3xSn.

S/Sn-отношение площади действительного 
объекта к площади стандартного объекта;

К-поправочный коэффициент умножаемый на 
н о м и н а л ь н о е  р а с с т о я н и е  п р и  р а с ч е т е  
действительного расстояния переключения.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
К

График 1. Зависимость расстояния переключения от площади 
используемого объекта воздействия.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Расстояние переключения Sn 2 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код
© Нормально-разомкнутый H01-NO-AC И01931 H01-NO-AC-P И01933 H01-NO-AC-K И01935 H02-NO-AC И01937
© Нормально-замкнутый H01-NC-AC И01932 H01-NC-AC-P И01934 H01-NC-AC-K И01936 H02-NC-AC И01938

Расстояние переключения Sn 5 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование код

© Нормально-разомкнутый ИОЭ-NO-AC И01939 ИОЭ-NO-AC-P И01941 M09-NO-AC-K И01943 ИЮ-NO-AC И01945
© Нормально-замкнутый ИОЭ-NC-AC И01940 ИОЭ-NC-AC-P И01942 M09-NC-AC-K И01944 H10-NC-AC И01946

Напряжение питания 20...250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения 900 Гц/600 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита нет/есть

Ж
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъем клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)
Способ монтажа невыноснои

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо кобозначению добавить’^”. 
Например: И09-1МО-АС-без заземления (2-х проводный); ИОЭ-NO-AC-Z-c заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер М12Х1

Расстояние переключения Sn 4 мм Наименование Код Наименование код Наименование Код Наименование Код

® Нормально-разомкнутый ИОЗ-NO-AC И01947 ИОЗ-NO-AC-P И01949 ИОЗ-NO-AC-K И01951 H04-NO-AC И01953
© Нормально-замкнутый ИОЗ-NC-AC И01948 ИОЗ-NC-AC-P И01950 ИОЗ-NC-AC-K И01952 H04-NC-AC И01954

Типоразмер М18Х1
M18 x 1

Расстояние переключения Sn 8 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код

® Нормально-разомкнутый И11-1ЧО-АС И01955 H11-NO-AC-P И01957 H11-NO-AC-K И01959 H12-NO-AC И01961
© Нормально-замкнутый H11-NC-AC И01956 H11-NC-AC-P И01958 H11-NC-AC-K И01960 H12-NC-AC И01962

Напряжение питания 20..250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения 600 Гц/300 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита нет/есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)
Способ монтажа /ШПф выносной

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить’^”. 
Например: MH-NO-AC-беззаземления(2-хпроводный); ИИ-NO-AC-Z-cзаземлением(3-хпроводный).

Схемы подключения
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер М22 X 1,5

Расстояние переключения Sn 7мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код [
f

Нормально-разомкнутый M17-NO-AC И01963 H17-NO-AC-P И01965 M17-NO-AC-K И01967 H18-NO-AC И01969
Нормально-замкнутый M17-NC-AC И01964 H17-NC-AC-P И01966 H17-NC-AC-K И01968 H18-NC-AC И01970

Типоразмер МЗОХ 1,5
МЭР г 1,5, ¥30x1. Д

Расстояние переключения Sn 10 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код
Нормально-разомкнутый H25-NO-AC И01971 H25-NO-AC-P И01973 H25-NO-AC-K И01975 M26-NO-AC И01977
Нормально-замкнутый H25-NC-AC И01972 H25-NC-AC-P И01974 H25-NC-AC-K И 01976 M26-NC-AC И01978

Напряжение питания 20...250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения 500 Гц/300 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)
Способ монтажа /«п| невыносной

I |римечание: при заказе оесконтактноговыключателя с заземляющим выводом неооходимо кооозначе 
Например: И17-NO-AC-663 заземления (2-х проводный); И 17-NO-AC-Z-cзаземлением (3-х проводным).

Схемы подключения
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер М22Х1.5
¥22x1,5 ¥22x1,5

готп
¥22x1,5

Расстояние переключения Sn 10 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код
Нормально-разомкнутый H19-NO-AC И01979 H19-NO-AC-P И01981 H19-NO-AC-K И01983 H20-NO-AC И01985

® Нормально-замкнутый H19-NC-AC И01980 H19-NC-AC-P И01982 I419-NC-AC-K И01984 H20-NC-AC И01986

Типоразмер М30Х1.5
¥ 3 0 x 1 . 5

Tin

„ 4 1

Расстояние переключения Sn 15 мм Наименование Код Наименование КОД Наименование Код Наименование Код
Нормально-разомкнутый H27-NO-AC И01987H27-NO-AC-P И01989H27-NO-AC-K И01991M28-NO-AC И01993

® Нормально-замкнутый H27-NC-AC И01988H27-NC-AC-P И01990H27-NC-AC-K И01992H28-NCtAC И01994

Напряжение питания 20...250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частот переключения 250 Гц/100 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т (12X18H10T или полиамид ПА6)
Способ монтажа /«ф выносной

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить'^”. 
Например: И 19-N0-AC-6esзаземления (2-х проводный); И 19-NO-AC-Z-cзаземлением (3-х проводный).

Схемы подключения
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер M36X1,5

Расстояние переключения Sn 12 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование КОД
Нормально-разомкнутый M50-NO-AC И01995 И50-1МО-АС-Р И01997 H50-NO-AC-K И01999 H51-NO-AC И02001

© Нормально-замкнутый M50-NC-AC И01996 M50-NC-AC-P И01998 H50-NC-AC-K И02000 H51-NC-AC И02002

Типоразмер 055

Расстояние переключения Sn 0...30 ммНаименование Код Наименование Код Наименование Код
Нормально-разомкнутый M54-NO-AC И02003 H54-NO-AC-P И02005 H54-NO-AC-K И02007

© Нормально-замкнутый M54-NC-AC И02004 H54-NC-AC-P И02006 H54-NC-AC-K И02008

Напряжение питания 20...250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения 300 Гц/200 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъем клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)
Способ монтажа невыноснои

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо кобозначению добавить’^”. 
Например: И51-1Ч0-АС-без заземления (2-х проводный); И51 -NO-AC-Z-cзаземлением (3-хпроводный).

Схемы подключения
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Расстояние переключения Sn 20 мм Наименование КОД Наименование КОД Наименование КОД Наименование Код

@ Нормально-разомкнуты й M52-NO-AC И02009 I452-NO-AC-P И02011 M52-NO-AC-K И02013 M53-NO-AC И02015
Нормально-замкнутый H52-NC-AC ИО201О H52-NC-AC-P И02012 H52-NC-AC-K И02014 M53-NC-AC И02016

Типоразмер 055

Расстояние переключения Sn 0...40 ммНаименование Код Наименование Код Наименование Код

Нормально-разомкнутый H55-NO-AC И02017 M55-NO-AC-P И02019 M55-NO-AC-K И02021
Нормально-замкнутый M55-NC-AC И02018 1455-NCtAC-P И02020 M55-NC-AC-K И02022

Напряжение питания 10...30В
Ток нагрузки 400 мА
Падание напряжения не более 2,1В
Частота переключения 100 Гц
Пульсация питающего напряжения не более 10%
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъем клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т / полиамид ПА6
Способ монтажа ушф выносной

Схемы подключения
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер 66 X 28 X 20

Расстояние переключения Sn 5 мм Наименование Код Наименование Код Наименование КОД
Нормально-разомкнутый ИЗЗ-NO-AC И02023 ИЗЗ-NO-AC-P И02025 ИЗЗ-NO-AC-K И02027

© Нормально-замкнутый H33-NC-AC И02024 ИЗЗ-NC-AC-P И02026 ИЗЗ-NC-AC-K И02028

Типоразмер 84 X 60 X 45

Расстояние переключения Sn 8 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код
Нормально-разомкнутый H35-NO-AC И02029 H35-NOtAC-P И02031 H35-NO-AC-K И02033

© Нормально-замкнутый H35-NC-AC И02030 M35-NC-AC-P И02032 H35-NC-AC-K И02034

Напряжении питания 20...250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не болев 6В
Частота переключения 600 Гц/300 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защите есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка

Материал корпуса _____ полистирол, полиамид ПА6________
/шЩ невыносной / выносной ушфСпособ монтажа

Примечание; при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить’?’. 
Например: ИЗЗ-1ЧО-АС-6ез заземления (2-х проврдный); ИЗЗ-NO-AC-Z-c заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

1

Расстояние переключения Sn 8 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код

® Нормально-разомкнутый M34-NOtAC И02035 H34-NO-AC-P И02037 H34-NO-AC-K И02039
Нормально-замкнутый H34-NC-AC И02036 H34-NC-AC-P И02038 M34-NC-AC-K И02040

Тйпоразмер 84X60X45

Расстояние переключения Sn 16 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код

® Нормально-разомкнутый ИЗв-NOrAC И02041 ИЗб-NO-AC-P И02043 ИЗб-NO-AC-K И02045
Нормально-замкнутый ИЗб-NC-AC И02042 ИЗб-NC-AC-P И02044 ИЗб-NC-AC-K И02046

Напряжение питания 20...250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения 600 Гц/300 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP87

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка

Материал корпуса полистирол, полиамид ПАВ
Способ монтажа /шпр выносной

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить’^”. 
Например: И34-1ЧО-АС-беззаземления (2-хпроводный); H34-NO-AC-Z-Cзаземлением (3-х проводный).

Схемы подключения



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер 60 X 60 X 40

Расстояние переключения Sn 0...25 ммНаименование Код Наименование Код Наименование Код
DC

ш

АСАХ

® Нормально-разомкнутый H38-NO-AC И02047 H38-NO-AC-P И02049 H38-NO-AC-K И02051
© Нормально-замкнутый H38-NC-AC И02048 H38-NC-AC-P И02050 H38-NC-AC-K И02052

Типоразмер 84 X 60 X 45

Расстояние переключения Sn 22 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код

® Нормально-разомкнутый H37-NO-AC И02053 H37-NO-AC-P И02055 H37-NO-AC-K И02057
© Нормально-замкнутый H37-NC-AC И02054 H37-NC-AC-P И02056 H37-NC-AC-K И02058

Напряжение питания 20...250В

Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения 100 Гц/300 Гц

Гистерезис не более 10%
Комплексная защита
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъем клеммная коробка

Материал корпуса полистирол, полиамид ПА6 
невыносной / выноснойСпособ монтажа

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить’^” 
Например: И38-1МО-АС-без заземления (2-х проводный); M38-NO-AC-Z-cзаземлением (3-х проводный).

Схемы подключения

mailto:skblnd@mall.ru
http://www.skblnd.ru


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Расстояние переключения Sn 0...35 ммНаименование КОД Наименование КОД Наименование КОД

® Нормально-разомкнутый H39-NO-AC И02059 ИЗЭ-NO-AC-P И02061 И39-ГМО-АС-К И02063

© Нормально-замкнутый H39-NC-AC И02060 ИЗЭ-NC-AC-P И02062 H39-NC-AC-K И02064

Типоразмер 80X80X40

Расстояние переключения Sn 0...55 ммНаименование КОД Наименование КОД Наименование КОД

® Нормально-разомкнутый H40-NO-AC И02065 И40-ГМО-АС-Р И02067 M40-NO-AC-K И02069

© Нормально-замкнутый H40-NC-AC И02066 H40-NC-AC-P И02068 M40-NC-AC-K И02070

Напряжение питания 20...250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения 100 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка

Материал корпуса полиамид ПА6
Способ монтажа /Шф ВЫНОСНОЙ
Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить”!” 
Например: H39-NO-AC-6e3 заземления (2-х проводный); ИЗЭ-NO-AC-Z-c заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения
Нормально-разомкнутый контакт Нормально-замкнутый контакт

®
Цоколевка разъема

mailto:skblnd@mall.ru
http://www.skblnd.ru


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер 200X200X90

Регулировка 
чувствительности

индикация

Регулировка 
Чувствительности

индикация

„ 90 „

Расстояние переключения Sn 0...150 ммНаименование Код Наименование Код Наименование Код
Нормально-разомкнутый ИК200-1МО-АС И02071 HK200-NO-AC-P И02073 HK200-NO-AC-K И02075

© Нормально-замкнутый HK200-NC-AC И02072 MK200-NC-AC-P И02074 HK200-NC-AC-K И02076

Типоразмер 334X200X110

индикация

Расстояние переключения Sn 0...150 ммНаименование Код Наименование Код Наименование Код

® Нормально-разомкнутый ИКЗОО-NO-AC И02077 ИКЗОО-NO-AC-P И02079 ИКЗОО-NO-AC-K И02081
© Нормально-замкнутый ИКЗОО-NC-AC И02078 ИКЗОО-NC-AC-P И02080 ИКЗОО-NC-AC-K И02082

Напряжение питания 20...250В

Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В

Падение напряжения не более 6В

Частота переключения 100 Гц

Гистерезис не более 10%

Комплексная защита есть

Индикация переключения есть

Температура окружающей среды -25С...+75С

Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка

Материал корпуса полиамид ПА6

Способ монтажа выносной

к
к

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить”?’. 
Например: И39-1ЧО-АС-без заземления (2-х проводный); ИЗЭ-NO-AC-Z-c заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения

mailto:skbind@mail.ru
http://www.skbind.ru


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер 130 X 70 X 28

Расстояние переключения Sn 0...110 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код
Нормально-разомкнутый H64-NOAC И02083 H64-NO-AC-P И02085 H64-NO-AC-K И02087
Нормально-замкнутый M64-NC-AC И02084 H64-NC-AC-P И02086 H64-NC-AC-K И02088

Напряжение питания 20...250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утачки не более 1,5В
Падание напряжения не более 6В
Частота переключения 100 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP87

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка

Материал корпуса полиамид ПА6
Способ монтажа /Щф выносной

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению дoбaвить”Z,,. 
Например: И39-1МО-АС-6ез заземления (2-х проводный); ИЗЭ-NO-AC-Z-c заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ 
РАССТОЯНИЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Типоразмер М18Х1

Расстояние переключения Sn 8 мм Наименование КОД Наименование Код Наименование Код Наименование Код

® Нормально-разомкнутый MB09-NO-AC И02089 MB09-NO-AC-P И02091 HB09-NO-AC-K И02093 HB10-NO-AC И02095
© Нормально-замкнутый HB09-NC-AC И02090 HB09-NC-AC-P И02092 HB09-NC-AC-K И02094 HB10-NC-AC И02096

Типоразмер М22Х1.5

Расстояние переключения Sn 10 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код

® Нормально-разомкнутый ИВ17-ГМО-АС И02097 HB17-NO-AC-P И02099 MB17-NO-AC-K И02101 MB18-NO-AC И02103
© Нормально-замкнутый HB17-NC-AC И02098 HB17-NC-AC-P И02100 HB17-NC-AC-K И02102 HB18-NC-AC И02104

Напряжение питания 20..,250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения 300 Гц/250 гЦ
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть

Индикация переключения есть

Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъем клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т {12Х18Н10Т или полиамид ПАб)
,-шЩ невыносной~Способ монтажа

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить’^”. 
Например: HB09-NO-AC-6e3 заземления (2-х проводный); ИВОЭ-NO-AC-Z-c заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения
Нормально-разомкнутый контакт Нормально-замкнутый контакт Цоколевка разъема

mailto:skblnd@mall.ru
http://www.skblnd.ru


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ 
РАССТОЯНИЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Типоразмер М30Х1.5

Расстояние переключения Sn 15 мм Наименование КОД Наименование Код Наименование Код Наименование КОД

® Нормально-разомкнутый HB25-NO-AC И02105 HB25-NO-AC-P И02107 MB25-NO-AC-K И02109 HB26-NO-AC И02111
© Нормально-замкнутый HB25-NC-AC И02106 HB25-NC-AC-P И02108 HB25-NC-AC-K И02110 HB26-NC-AC И02112

Типоразмер М36 X1,5

Расстояние переключения Sn 20 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование КОД
Нормально-разомкнутый HB50-NO-AC И02113 MB50-NO-AC-P И02115 HB50-NO-AC-K И02117 HB51-NO-AC И02119

© Нормально-замкнутый HB50-NC-AC И02114 ИВбО-NC-AC-P И02116 HB50-NC-AC-K И02118 MB51-NC-AC И02120

Напряжение питания 20..,250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения 100 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)
Способ монтажа j-штЛ невыносной

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить’^”. 
Например: ИВ25-1МО-АС-без заземления (2-х проводный); HB25-NO-AC-Z-c заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения

mailto:skbind@mail.ru
http://www.skblnd.ru


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Расстояние переключения Sn 8 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код
Переключающий H35-NO/NC-AC И02121 H35-NO/NC-AC-P И02123 H35-NO/NC-AC-K И02125

© Гальванически-развязанный И 35-N O/NC-G-AC И02122 H35-NO/NC-G-AC-P И02124 M35-NO/N C-G-AC-K И02126

Типоразмер 84 X 60 X 45

Расстояние переключения Sn 16 мм Наименование Код Наименование КОД Наименование Код

© Переключающий ИЗб-NO/NC-AC И02127 ИЗб-NO/NC-AC-P И02129 ИЗб-NO/NC-AC-K И02131
© Гальванически-развязанный ИЗб-NO/N C-G-AC И02128 ИЗб-NO/NC-G-AC-P И02130 ИЗб-NO/N C-G-AC-K И02132

Напряжения питания 20...250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не болев 6В
Частота переключения 300 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень аащиты IP67

Способ подключения кабель разъем клеммная коробка

Материал корпуса Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА8) 
ВЫНОСНОЙ /ш фСпособ монтажа

Схемы подключения

http://www.ekblnd.ru


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-ХУ4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер М18Х1

М1Вх1.

пМ r
I «

Расстояние переключения Sn 5 мм Наименование Код Наименование Код Наименование КОД Наименование Код
<Ш Переключающий ИОЭ-NO/NC-AC И02133 ИОЭ-NO/NC-AC-P И02135 ИОЭ-NO/NC-AC-K И02137 ИМ-NO/NC-AC И02139
@ Гальванически-развязанный ИОЭ-NO/N C-G-AC И02134 ИОЭ-NO/N C-G-AC-P И02136 ИОЭ-NO/N C-G-AC-K И02138 ИЮ-NO/NC-G-AC И02140

ТИпоразмер М18Х1

Расстояние переключения Sn 8 мм Наименование КОД Наименование Код Наименование КОД Наименование КОД
(0) Переключающий H11-NO/NC-AC И02141 H11-NO/NC-AC-P И02143 И11-NO/NC-AC-K И02145 H12-NO/NC-AC И02147

© Гальванически-развязанный И11 -NO/N C-G-AC И02142 H11-NO/NC-G-AC-P И02144 ИП-NO/NC-G-AC-K И02146 И12-N 0/NC-G-AC И02148

Напряжение питания 20...250В
Ток нафузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения В00 Гц/300 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP87

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)
Способ монтажа невыносной / выносной /ШшЬ

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить’̂ ”. 
Например: klH-NO/NC-AC-без заземления (3-х проводный); ИИ-NO/NC-AC-Z-c заземлением (4-х проводный).

Схемы подключения

http://www.skblnd.ru


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х.4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер М22Х1.5

¥22x1,5 ,¥22x1.5

Расстояние переключения Sn 7 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование КОД |
© Переключающий H17-NO/NC-AC И0214Э И17-NO/N С-АС-Р И02151 И17-NO/N С-АС-К И02153 M18-NO/NC-AC И02155
© Гальванически-раз вязанный И17-NO/NC-G-AC И02150 И17-NO/N C-G-AC- Р И02152 И17-NO/NC-G-AC-K И02154 M18-NO/NC-G-AC И02156 Iк

Типоразмер M30 X 1,5
,М30х1, М30x1,5

Расстояние переключения Sn 10 мм Наименование Код Наименование Код Наименование код Наименование Код
Переключающий H25-NO/NC-AC И02157 M25-NO/N С-АС-Р И02159 M25-NO/N С-АС-К И02161 M26-NO/NC-AC И02163
Гапьванически-развязанный И25- NO/N C-G-AC И02158 M25-NO/N C-G-AC- Р И02160 M25-NO/NC-G-AC-K И02162 H26-NO/NC-G-AC И02164

Напряжение питания 20...250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения 500 Гц/ 300 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С..+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)
невыноснойСпособ монтажа

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить’^”. 
Например: H25-NO/NC-AC-6e3 заземления (3-х проводиый); H25-NO/NC-AC^Z-c заземлением (4-х проводиый).

Схемы подключения

mailto:skbind@mail.ru
http://www.skbind.ru


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Тйпоразмер М22Х1.5
М22 х 1,5

т
А122x1,5

в

т М12 х 1

М22х1,5

i 3
fir
a 48

Расстояние переключения Sn 10 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код
© Переключающий H19-NO/NC-AC И02165 И19-NO/NC-AC-P И02167 M19-NO/NC-AC-K И02169 H20-NO/NC-AC И02171
© Гальванически-развязанный И19-NO/NC-G-AC И02166 И19-NO/NC-G-AC-P И02168 И19-NO/NC-G-AC-K И02170 H20-NO/NC-G-AC И02172

Типоразмер МЗО X 1,5
МЗО х 1 5

Расстояние переключения Sn 15 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код Наименование Код
© Переключающий H27-NO/NC-AC И02173 H27-NO/NC-AC-P И02175 H27-NO/NC-AC-K И02177 M28-NO/NC-AC И02179
© Гальванически-развязанный H27-NO/NC-G-AC И02174 H27-NO/NC-G-AC-P И02176 H27-NO/NC-G-AC-K И02178 H28-NO/NC-G-AC И02180

Напряжение питания 20..250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения 250 Гц/100 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка кабель со штуцером

Материал корпуса Д16Т, 12Х18Н10Т, полиамид ПА6
Способ монтажа /ЩЩ-ф выносной

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить’^”. 
Например: И27-ЫО/ЫС-АС-беззаземления (3-хпроводный); H27-NO/NC-AC-Z-Cзаземлением (4-хпроводный).

Схемы подключения

mailto:skblnd@mall.ru
http://www.skblnd.ru


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Расстояние переключения Sn 0...25 ммНаименование Код Наименование Код Наименование КОД

© Переключающий M38-NO/NCAC И02181 H38-N 0/NC-AC-P И02183 M38-N 0/NC-AC-K И02185
© Гапьванически-развязанный ИЗв-N O/N C-G-AC И02182 ИЗВ-N 0/NC-G-AC-P И02184 ИЗв-N 0/NC-G-AC-K И02186

Расстояние переключения Sn 22 мм Наименование Код Наименование Код Наименование Код

© Переключающий M37-NO/NC-AC И02187 H37-N 0/NC-AC-P И02189 M37-N 0/NC-AC-K И02191
© Гапьванически-развязанный M37-N O/N C-G-AC И02188 H37-N 0/NC-G-AC-P И02190 H37-N 0/NC-G-AC-K И02192

Напряжение питания 20...250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения 100 Гц/300 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка

Материал корпуса полиамид ПА6
Способ монтажа /шЩ невыносной/выносной ,-шиф

К
К
К

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить’^”. 
Например: И38-1ЧО/1ЧС-АС-без заземления (3-х проводный); ИЗв-NO/NC-AC-Z-c заземлением (4-х проводный).

Схемы подключения

mailto:ekblnd@mall.ru
http://www.skblnd.ru


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х.4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Расстояние переключения Sr 0...35 ммНаименование Код Наименование Код Наименование Код

© Переключающий ИЗЭ-NO/NC-AC И02193 И 39-NO/NC-AC-P И02195 ИЗЭ-NO/NC-AC-K И02197
© Гальванически-раз вязанный ИЗЭ-NO/NC-G-AC И02194 H39-NO/NC-G-AC-P И02196 ИЗЭ-NO/NC-G-AC-К И02198

Расстояние переключения Sr 0...40 ммНаименование КОД Наименование КОД Наименование КОД

© Переключающий M40-NO/NC-AC И02199 M40-NO/NC-AC-P И02201 H40-NO/NC-AC-K И02203
© Гальванически-развязанный И40- N O/N C-G-AC И02200 H40-NO/NC-G-AC-P И02202 H40-NO/NC-G-AC-K И02204

Напряжение питания 20...250В
Ток нагрузки не более 500 мА
Ток утечки не более 1,5В
Падение напряжения не более 6В
Частота переключения 100 Гц
Гистерезис не более 10%
Комплексная защита есть
Индикация переключения есть
Температура окружающей среды -25С...+75С
Степень защиты IP67

Способ подключения кабель разъём клеммная коробка

Материал корпуса полиамид ПА6
Способ монтажа /Ш ф ВЫНОСНОЙ

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить”!”. 
Например: H39-NO/NC-AC-6e3 заземления (3-х проводный); ИЗЭ-NO/NC-AC-Z-c заземлением (4-х проводный).

Схемы подключения

mailto:skblnd@mall.ru
http://www.skblnd.ru


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://indukciya.nt-rt.ru || эл. почта: ick@nt-rt.ru

mailto:skbind@mail.ru
http://www.skbind.ru

